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前   言

生态环境部在《关于印发〈重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南〉（2020年修订版）的函》（环办便函〔2020〕340号）中明确,“其他未实施绩效分级的行业，可由各省（市）生态环境主管部门，自行制定统一的绩效分级标准，实施差异化减排措施。”为贯彻落实精准治污、科学治污、依法治污要求，进一步指导各地修订重污染天气应急预案，完善重污染天气应急减排清单，四川省生态环境厅基于四川省产业现状，参照生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》，对涉气行业绩效分级范围进行了扩展，增加了金属表面处理及热处理加工、矿石采选与石材加工、肥料制造（除煤制氮肥）、塑料制品、纸浆制造与造纸行业、沥青混合料搅拌站、有机化工、电子行业、汽修行业和通用行业10个行业，形成了《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》。经过一年的试行，结合四川省特点，生态环境厅组织了对本指南的修订工作，形成了《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》，本指南自发布之日起实施。
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一、金属表面处理及热处理加工
[bookmark: _Toc121413320][bookmark: _Toc9001]（一）适用范围
适用于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C336金属表面处理及热处理加工业，包括对金属物件表面进行的电镀、镀层、热处理等专业作业加工的企业或生产工序。涉及涂装工序的企业，应同时参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》另行制定的相应行业方案。
[bookmark: _Toc121413321][bookmark: _Toc10992]（二）生产工艺
1、金属表面处理工艺流程：主要包括电镀、电铸、刷镀、化学镀、热浸镀以及金属酸洗、化学抛光、氧化、磷化、钝化、水洗、干燥、助镀、成品入库等。
2、金属热处理工艺：主要分为退火、正火、淬火、回火、碳氮共渗、氮化、稳定化、冷处理等工艺。主要包括加热、保温、冷却三个过程。
3、主要原辅材料：锌锭、氧化银、银板、焦磷酸铜、硫酸、氢氧化钠、盐酸、氯化铵、钝化液及水、油或其他无机盐溶液、有机水溶液等。
4、主要燃料/能源：天然气、煤制气、电、液化石油气、煤。
[bookmark: _Toc15591][bookmark: _Toc121413322]（三）主要污染物产排环节
颗粒物（PM）、氮氧化物（NOx）：主要来自热处理炉和锅炉燃料燃烧。
二氧化硫（SO2）：主要来自酸洗、化学抛光等工序，及热处理炉、锅炉燃料燃烧。
挥发性有机物（VOCs）：主要来自热处理工序的油雾废气。
酸性废气（氯化氢、氟化物、硫化氢、磷酸和酸雾）：主要来自酸洗、化学抛光等工序；铬酸雾主要来自镀铬工艺。
碱性废气（氢氧化钠、碳酸钠及磷酸钠等碱性物质）：主要来自化学镀、电化学除油，碱性和氰化电镀等工序。
氰化氢：主要来自氰化镀铜、镀锌、铜锡合金及仿金等工序。
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[bookmark: _Toc121413323][bookmark: _Toc17805]（四）绩效分级指标
表1-1  金属表面处理及热处理加工绩效分级指标
	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业

	能源类型
	热处理加工采用电、天然气或其他清洁能源。
	未达到A、B级要求。

	工艺过程
	电镀、电铸等金属表面处理及热处理采用自动化设备。
	未达到A、B级要求。

	污染收集及治理技术
	金属表面处理：
1、酸碱废气采用两级及以上喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制。
2、油雾废气采用油雾多级回收+VOCs治理技术；VOCs废气采用活性炭吸附（采用颗粒状活性炭要求碘值不低于800 mg/g，采用蜂窝状活性炭要求碘值不低于650 mg/g，且预处理单元应配备温湿度仪及压差表）或者燃烧（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）等处理工艺；收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，处理效率应不低于85%。
	金属表面处理：
1、同A级第1条要求。
2、油雾废气采用油雾多级回收+VOCs治理技术；VOCs废气采用吸附、生物法等工艺处理，采用颗粒状活性炭要求碘值不低于800 mg/g，采用蜂窝状活性炭要求碘值不低于650 mg/g，且预处理单元应配备温湿度仪及压差表；收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，处理效率应不低于80%。
	未达到B级要求。

	
	热处理加工：
1、除尘采用高效袋式除尘或其他高效过滤式除尘设施。
2、热处理炉和锅炉烟气采用低氮燃烧、SCR或SNCR等高效技术。
	未达到A、B级要求。

	无组织管控
	1、原辅料、半成品及成品采用封闭或半封闭仓库、料棚分区存放，厂内无露天堆放物料。
2、车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭良好且便于开关的硬质门。
3、易挥发原辅料应采用密闭容器盛装，并采用吸附、交换法等技术回收废酸液；运输应采用密闭容器或罐车进行物料转移；调配、使用等过程采用密闭设备或在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统。
4、转移和输送VOCs物料以及VOCs废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器。
5、化学抛光槽、镀铬槽应加入酸雾抑制剂，有效减少废气产生。
6、危险废料存放于独立密闭暂存间内，暂存间内地面硬化并做好防扬散、防流失、防渗漏措施；液体危废需采用密闭容器盛装，必须有泄漏液收集装置（托盘、导流沟、收集池等）；含挥发性有机物气体的危废需采用密闭容器盛装，暂存间废气经导出口排至气体净化装置。
7、涉及危化品的企业，需按照国家法律法规以及相关规范管理。
8、厂内地面全部硬化或绿化，无裸露土地。车间规范干净整洁，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。
	未达到A、B级要求。

	
	9、金属表面处理及热处理工序应在密闭空间或者封闭设备内进行，并对工序产生的酸雾、油雾及VOCs废气进行密闭负压收集处理。
	9、金属表面处理及热处理工序在封闭车间内进行，废气采用集气罩、槽边排风等微负压收集并处理，距集气罩开口面最远处的VOCs废气无组织排放位置风速不低于0.3m/s。
	未达到B级要求。

	排放限值
	热处理加工：1、燃气炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不超过10mg/m3、35mg/m3和50mg/m3（燃气炉基准氧含量3.5%）；
2、其他炉窑：PM、SO2、NOx排放浓度分别不超过10mg/m3、50mg/m3和100mg/m3（其他炉窑基准氧含量9%）。
金属表面处理：1、氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过5mg/m3；NOx排放浓度不超过100mg/m3。
2、油雾废气（以非甲烷总烃计）有组织排放限值要求：排放浓度不超过30mg/m3。
3、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3。
4、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求。
	热处理加工：1、燃气炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不超过10mg/m3、50mg/m3和100mg/m3（燃气炉基准氧含量3.5%）；
2、其他炉窑：PM、SO2、NOx排放浓度分别不超过10mg/m3、100mg/m3和200mg/m3（其他炉窑基准氧含量9%）。
金属表面处理：1、氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过5mg/m3；NOx排放浓度不超过150mg/m3。
2、油雾废气（以非甲烷总烃计）有组织排放限值要求：排放浓度不超过40mg/m3。
3、同A级第3条要求。
4、同A级第4条要求。
	未达到B级要求。

	监测监控水平
	1、重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排放口安装污染物排放自动监测设备（CEMS），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年的企业，以现有数据为准）。
2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
3、厂内货运进出口、易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存3个月以上。
4、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。
	未达到A、B级要求。

	环境管理水平
	环保档案：1、环评批复文件和竣工环保验收文件或者环境现状评估备案证明；2、排污许可证或固定污染物源排污登记回执；3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料消耗记录；6、一般固废、危废处理记录。
	未达到A、B级要求。

	
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）
	未达到A、B级要求。

	运输方式
	1、物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式。
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
	1、物料、产品公路运输使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式的比例不低于80%。
2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于80%。
3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。
	未达到B级要求。

	运输监管
	建立门禁系统和电子台账，创建要求参照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321）。
	未达到A、B级要求。
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[bookmark: _Toc166][bookmark: _Toc121413324]（五）减排措施
1、A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施。
2、B级企业
黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
橙色预警期间：涉气工序限产50%，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
红色预警期间：涉气工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
3、C级企业
黄色预警期间：涉气工序限产50%，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输
橙色和红色预警期间：涉气工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
4、备注
针对短时间内难以停产的热处理工序，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实相应减排措施。
[bookmark: _Toc24107]（六）核查方法
1、电量分析：调取企业用电量情况，分析历史预警前后电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否有明显下降。
2、现场核查：检查除油、酸洗、电镀、钝化、烘干、热处理等工序是否停限产。
3、台账核查：重点核查生产设施开停机记录表，对比预警前后设备运行情况；核查企业生产台账记录，检查生产报表及产品入库台账，核查应急响应期间产品产量是否与限产要求一致；检查天然气等能源台账，查看使用量是否有明显下降。
4、运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运输车辆，核查排放标准是否符合要求。
[bookmark: _Toc12125][bookmark: _Toc121413325]二、矿石采选与石材加工
[bookmark: _Toc31733][bookmark: _Toc121413326]（一）适用范围
适用于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的B08黑色金属矿采选业、B09有色金属矿采选业、B10非金属矿采选业、C3032建筑用石加工业。其中，碎石加工企业参照矿石采选行业评级，石料加工、石质型材、建筑用石等加工企业参照石材加工行业，仅制定绩效引领性指标。
[bookmark: _Toc121413327][bookmark: _Toc7506]（二）生产工艺
黑色金属采选主要包括露天开采、地下开采，破碎、筛分，磁选、浮选等工艺；有色金属矿采选主要包括露天开采、地下开采、坑采，破碎、筛分，磨浮等工艺；非金属矿采选主要包括露天开采、破碎、筛分等工艺；石材加工企业主要有破碎、筛分、锯解、磨抛、裁切、施胶、干燥等工序。
[bookmark: _Toc121413328][bookmark: _Toc3259]（三）主要污染物产排环节
颗粒物（PM）：主要来自矿石采选中的露天开采、矿石输送、破碎、筛分等工序，石材加工中的破碎、筛分、锯解、磨抛、裁切等工序。
二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）：主要来自厂内锅炉燃料燃烧。
挥发性有机物（VOCs）：主要来自施胶、干燥等工序。




— 12 —
— 11 —
[bookmark: _Toc121413329][bookmark: _Toc18738]（四）绩效分级指标
表2-1  矿石采选行业绩效分级指标
	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业

	能源类型
	采用电、天然气等能源。
	未达到A、B级要求。

	装备水平
	1、 采用凿岩穿孔等先进钻孔方式并配备除尘设施。
2、 深孔液压爆破等先进静态爆破工艺。
3、 自动化采装及自动化封闭式输送设备。
	1、 同A级第1条要求。
2、 深孔微差、低尘爆破等先进低尘爆破工艺。
3、 采用带苫盖且封闭良好的车辆运输。
	未达到A、B级要求。

	污染治理技术
	除尘采用覆膜滤袋、滤筒、湿电等高效除尘技术。
	除尘采用袋式除尘、电袋复合除尘等技术。
	未达到B级要求。

	无组织管控
	1、露天采矿采取自上而下水平分层开采，并配备洒水或喷雾等抑尘措施。
2、矿山矿石装载配备有效抑尘措施；矿石卸载应在封闭厂房内作业，并配备有效抑尘措施；破碎、筛分等产尘工序应在封闭厂房内作业，产尘点设置集尘罩及除尘设施；生产车间无可见粉尘外逸。
3、粉状物料全部采取储罐、筒仓或覆膜吨袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内配置喷雾抑尘装置，料场货物进出大门设置自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。
4、各工序粒状、块状物料输送环节采取密封式输送机（加封闭廊道）、地下密闭廊道或其他清洁运输方式；粉状物料采取管状带式输送机、气力输送；物料装载、转移、下料口等产尘点应采取收集除尘措施，配套的除尘设施不与其他工序混用。
5、厂区出口、各料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，洗车平台四周应设置洗车废水收集治理设施。
6、采矿企业尾矿库、废石场、排土场应采取防尘网等抑尘措施，矿区工业广场、废石场、矿区专用道路，路面应硬化，并采取定期清扫、洒水等抑尘措施；企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面保持湿润且无明显可见扬尘，道路两侧区域实施绿化或覆盖。
7、除尘器应设置密闭灰仓，除尘灰应采用气力输送、密闭罐车、覆膜吨袋等密闭方式卸灰和运输，不得直接卸落到地面。
8、采矿企业矿山开采面、作业平台干净整洁，无明显扬尘，开采面在停产期间需用防尘网全覆盖；选矿企业地面全部硬化或绿化，无物料散落，破碎、筛分二次封闭空间及物料运输廊道无可见粉尘外逸。
	未达到A、B级要求。

	排放限值
	所有工序有组织PM排放浓度不超过10mg/m3，厂界无组织PM排放浓度不超过0.5mg/m3。
	未达到A、B级要求。

	监测监控水平
	1、重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排放口安装污染物排放自动监测设备（CEMS），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年的企业，以现有数据为准）。
2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
3、厂区货运进出口、易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存3个月以上。
4、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。
5、厂界需安装颗粒物（PM2.5和PM10）无组织自动监控设施。
	未达到A、B级要求。

	环境管理水平
	环保档案：1、环评批复文件和竣工环保验收文件或者环境现状评估备案证明；2、排污许可证或固定污染物源排污登记回执；3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料消耗记录；6、固废、危废处理记录；7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。
	未达到A、B级要求。

	
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）
	未达到A、B级要求。

	运输方式
	1、矿石采选运输车辆全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式。
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
	1、矿石采选运输车辆使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式的比例不低于80%。
2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于80%。
3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。
	未达到B级要求。

	运输监管
	建立门禁系统和电子台账，创建要求参照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321）。
	未达到A、B级要求。




表2-2  石材加工企业绩效引领性指标
	引领性指标
	石材加工企业

	能源类型
	采用电、天然气等能源

	原辅材料
	使用的胶粘剂满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求。

	污染治理技术
	1、除尘采用覆膜滤袋、滤筒、湿电等高效除尘技术。
2、NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术（不含电炉）。
3、使用水基型、本体型胶粘剂时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施。
4、使用溶剂型胶粘剂时，废气排至废气收集处理系统，废气采用燃烧、吸附等治理技术。

	无组织管控
	1、石材切割、打磨、雕刻、抛光等产尘工序，应采用湿法作业，分类设置作业区域，作业区内建有规范的围堰、排水渠，将作业废水导排至封闭集水池进行有效收集；采用干法作业的，切割、打磨、雕刻、抛光等作业过程保持封闭，配备粉尘收集处理装置；生产车间无可见粉尘外逸。
2、施胶、干燥等工序在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统。
3、除尘器应设置密闭灰仓，除尘灰应采用气力输送、密闭罐车、吨袋等密闭方式卸灰和运输，不得直接卸落到地面。
4、危险废料存放于独立密闭暂存间内，暂存间内地面硬化并做好防扬散、防流失、防渗漏措施；液体危废需采用密闭容器盛装，必须有泄漏液收集装置（托盘、导流沟、收集池等）；具有挥发性气体的危废需采用密闭容器盛装，暂存间废气经导出口排至气体净化装置。
5、企业地面全部硬化或绿化，无物料散落，生产车间无可见粉尘外逸。

	排放限值
	1、有组织PM排放浓度不超过10 mg/m3，厂界无组织PM排放浓度不超过0.5mg/m3。
2、有组织NMHC排放浓度分别不高于30 mg/m3；厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过2 mg/m3、任意一次浓度值不超过8mg/m3。
3、燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不超过5 mg/m3、10 mg/m3和30mg/m3（基准氧含量3.5%）。
4、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求。

	监测监控水平
	1、重点排污企业风量大于10000 m3/h的有机废气主要排放口安装NMHC在线监控系统（FID检测器），自动监控数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年的企业，以现有数据为准）。
2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
3、厂区货运进出口、易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存3个月以上。
4、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。

	环境管理水平
	环保档案：1、环评批复文件和竣工环保验收文件或者环境现状评估备案证明；2、排污许可证或固定污染物源排污登记回执；3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放监测记录等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料消耗记录；6、一般固废、危废处理记录；7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。

	
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。

	运输方式
	1、物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式。
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。

	运输监管
	建立门禁系统和电子台账，创建要求参照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321）。
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[bookmark: _Toc9258][bookmark: _Toc121413330]（五）减排措施
1、A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施。
2、B级企业
黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
橙色预警期间：矿石开采行业停止露天开采、破碎作业；选矿行业破碎、筛分、锯解、磨抛、裁切等涉气工序限产50%，以相关工序设备计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
红色预警期间：矿石开采行业停止露天开采、破碎作业；选矿行业破碎、筛分、锯解、磨抛、裁切等涉气工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
3、C级企业
黄色及以上预警期间：矿石开采行业停止露天开采、破碎作业；选矿行业破碎、筛分、锯解、磨抛、裁切等涉气工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
4、石材加工企业
（1）引领性企业：
鼓励结合实际，自主采取减排措施。
（2）非引领型企业：
黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
橙色及以上预警期间：停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
[bookmark: _Toc121413331][bookmark: _Toc4318]（六）核查方法
1、电量分析：调取企业用电量情况，分析历史预警前后企业用电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否明显下降。
2、现场核查：查看露天作业、装卸点、破碎、筛分等主要涉气工序设备停产停运情况。
3、台账核查：重点核查生产设施开停机记录表；核查企业生产台账记录。
4、运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运输车辆，核查排放标准是否符合要求。
[bookmark: _Toc1500][bookmark: _Toc121413332]三、肥料制造（除煤制氮肥）
[bookmark: _Toc6593][bookmark: _Toc121413333]（一）适用范围
适用于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C2621氮肥制造、C2622磷肥制造、C2623钾肥制造、C2624复混肥制造和C2625有机肥料及微生物肥料制造业。不包括《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中的煤制氮肥企业。
[bookmark: _Toc121413334][bookmark: _Toc22758]（二）生产工艺
1、主要生产工艺：
氮肥制造：原料气制备、原料气净化、洗涤、造粒、包装等。
磷肥制造：备料、酸解、中和、过滤、转化、造粒、熔料、干燥、筛分、破碎、冷却、包装等。
钾肥制造：备料、造粒、复分解、干燥、破碎、冷却、包装等。
复混肥制造：备料、复分解、中和、造粒、干燥、掺混、筛分、破碎、冷却、包装等。
有机肥料及微生物肥料：备料、接种、发酵、造粒、干燥、筛分、破碎、冷却、包装等。
2、主要原辅材料：
氮肥制造：以天然气为原料。
磷肥制造：以磷矿、硫酸等为原料。
钾肥制造：以氯化钾、硫酸、氨（NH3）、氧化镁、硝酸铵、氢氧化钾、碳酸钾、磷酸等为原料。
复混肥制造：以磷酸一铵、氯化铵、硫酸铵、氯化钾、硫酸钾、尿素、碳酸氢铵、硫酸、液氨、磷酸、有机肥料等为原料。
有机肥料及微生物肥料：以粪便、动植物残体、秸秆、农林废弃物类、微生物等为原料。
3、主要能源：燃料煤、燃料油、燃料气、天然气、液化石油气、电等。
[bookmark: _Toc28838][bookmark: _Toc121413335]（三）主要污染物产排环节
1、氮肥制造
颗粒物（PM）：主要来自锅炉、转化炉、洗涤塔、造粒塔（机）、包装机的有组织排放。
二氧化硫（SO2）：主要来自锅炉的有组织排放。
氮氧化物（NOx）：主要来自锅炉、转化炉的有组织排放。
NH3：主要来自洗涤塔、造粒塔（机）、污水处理厂的有组织排放。
恶臭（H2S）：主要来自污水处理厂。
2、磷肥制造
PM：主要来自锅炉、备料、熔料、造粒、干燥、筛分、破碎、冷却、包装等工序的有组织排放。
SO2：主要来自锅炉、备料、熔料、干燥等工序的有组织排放。
NOx：主要来自锅炉、备料、酸解、熔料、干燥等工序的有组织排放。
NH3：主要来自于中和、转化、造粒等工序的有组织排放。
氟化物：主要来自酸解、过滤、造粒、干燥、熔料等工序的有组织排放。
硫酸雾：主要来自酸解工序的有组织排放。
3、钾肥制造
PM：主要来自锅炉、造粒、干燥、复分解、冷却、破碎、包装等工序的有组织排放。
SO2：主要来自锅炉、干燥、复分解等工序的有组织排放。
NOx：主要来自锅炉的有组织排放。
氯化氢：主要来自冷却工序的有组织排放。
4、复混肥制造
PM：主要来自锅炉、备料、造粒、干燥、筛分、破碎、冷却、包装、掺混等工序的有组织排放。
SO2：主要来自锅炉、干燥等工序的有组织排放。
NOx：主要来自锅炉、造粒、干燥等工序的有组织排放。
NH3：主要来自造粒、中和等工序的有组织排放。
硫酸雾：主要来自复分解工序的有组织排放。
5、有机肥料及微生物肥料制造
PM：主要来自锅炉、备料、干燥、破碎、造粒、筛分、冷却、包装等工序的有组织排放。
SO2、NOx：主要来自锅炉、干燥等工序的有组织排放。


NH3、恶臭：主要来自备料、接种、发酵、干燥等工序的有组织排放。
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[bookmark: _Toc121413336][bookmark: _Toc6346]（四）绩效分级指标
表3-1  肥料制造（除煤制氮肥）企业绩效分级指标
	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业

	能源类型
	使用电、天然气、液化石油气等能源。
	使用煤为能源。
	未达到B级要求。

	生产工艺及装备水平
	1、属于《产业结构调整指导目录》鼓励类。
	未达到A、B级要求。

	
	2、采用电锅炉、燃气锅炉等供热。
	2、采用65t/h及以上燃煤锅炉供热。
	未达到B级要求。

	
	3、磷肥、钾肥行业采用自动配料系统，使用集散控制系统。
	未达到A级要求。

	污染治理技术
	1、除尘采用湿电、覆膜滤袋、滤筒或同等高效除尘技术。
2、NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。
3、NH3、H2S治理采用洗涤、生物除臭（滴滤法、过滤法）等工艺。
4、硫酸雾采用酸雾吸收塔或其他等效适宜技术。
5、废水收集与处理环节：曝气池及其之前加盖密闭，并密闭排气至废气治理设施或脱臭设施；污水处理站废气采用吸收、氧化、生物法、吸附等两级及以上组合工艺进行处理。
	1、除尘采用袋式、静电、旋风等技术。
2、同A级第2条要求。
3、同A级第3条要求。
4、同A级第4条要求。
5、废水收集与处理环节：曝气池及其之前加盖密闭，并密闭排气至废气治理设施或脱臭设施；污水处理站废气采用吸收、氧化、生物法、吸附等工艺进行处理。
	未达到B级要求。

	无组织管控
	1、粉状物料全部采取储罐、筒仓、覆膜吨袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存；并配备废气收集和除尘设施。
2、粉状物料采取管状带式输送机或其他密闭方式输送；块状物料输送环节采取封闭或其他清洁运输方式；每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。
3、投料、粉碎、筛分等产尘工序应在封闭的厂房内，并安装集气罩和除尘设施。
4、厂内地面全部硬化或绿化，车间规范干净整洁，无散落物料。
5、干燥工序废气需全收集。
	未达到A、B级要求。

	排放限值
	1、PM有组织排放浓度≤10mg/m3。
2、造粒工序NH3排放浓度≤20mg/m3。
3、氯化氢排放浓度≤100mg/m3；硫酸雾排放浓度≤45mg/m3。
4、燃气锅炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不超过5 mg/m3、10 mg/m3和30 mg/m3（基准氧含量3.5%）。
	1、同A级第1条要求。
2、造粒工序NH3排放浓度≤30mg/m3。
3、同A级第3条要求。
4、燃气锅炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不超过5 mg/m3、10 mg/m3和50 mg/m3（基准氧含量3.5%，高污染燃料禁燃区内NOx执行30 mg/m3）。
燃煤锅炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：10、35、50mg/m3（基准含氧量6%）。
	未达到B级要求。

	
	1、氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（脱硝工艺）。
2、厂界NH3浓度≤0.75mg/m3、氯化氢浓度≤0.25mg/m3、硫酸雾浓度≤1.5mg/m3。
3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求。
	

	监测监控水平
	1、重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排放口安装污染物排放自动监测设备（CEMS），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年的企业，以现有数据为准）。
2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
3、厂区货运进出口、易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存3个月以上。
4、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。
	未达到A、B级要求。

	环境管理水平
	环保档案：1、环评批复文件和竣工环保验收文件或者环境现状评估备案证明；2、排污许可证或固定污染物源排污登记回执；3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料消耗记录；6、一般固废、危废处理记录。
	未达到A、B级要求。

	
	人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。

	运输方式
	1、物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式。
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
	1、物料、产品公路运输使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式的比例不低于80%。
2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于80%。
3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。
	未达到B级要求。

	运输监管
	建立门禁系统和电子台账，创建要求参照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321）。
	未达到A、B级要求。
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[bookmark: _Toc17764][bookmark: _Toc121413337]（五）减排措施
1、A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施。
2、B级企业
黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
橙色预警期间：造粒、干燥等涉气工序限产30%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
红色预警期间：造粒、干燥等涉气工序限产50%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
3、C级企业
黄色预警期间：造粒、干燥等涉气工序限产50%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
橙色和红色预警期间：造粒、干燥等涉气工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
4、备注
（1）针对连续生产的磷肥制造企业，以及难以中断的有机肥企业，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保企业能够有效落实应急减排措施。鼓励地方管理部门根据企业绩效分级水平，实施差异化轮流生产。
（2）对于复混肥企业集中的地市，可以结合实际情况，实行轮流停产减排。
（3）对于处理城市垃圾等涉及保障民生、保障城市正常运转或涉及国家战略性产业的工业企业和重大工程项目，原则上应达到B级及以上绩效分级指标水平，保障类企业在预警期间仅准许从事特定保障任务的生产经营。
[bookmark: _Toc121413338][bookmark: _Toc14067]（六）核查方法
1、电量分析：调取企业用电量情况，分析历史预警前后企业用电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否明显下降。
2、现场核查：核查破碎、造粒、干燥、冷却等主要生产设备，预警期间是否按要求实施停限产；查看污染治理设施是否稳定运行。
3、台账核查：重点核查生产设施开停机记录表；核查企业生产台账记录。
4、运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运输车辆，核查排放标准是否符合要求。
[bookmark: _Toc2275][bookmark: _Toc121413339]四、塑料制品
[bookmark: _Toc14634][bookmark: _Toc121413340]（一）适用范围
适用于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C292塑料制品业（不含C2925塑料人造革、合成革制造，以及利用回收废塑料加工再生产塑料制品）的工业企业。企业中印刷、涂装等工序参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中的包装印刷、工业涂装等行业进行评级。
[bookmark: _Toc121413341][bookmark: _Toc10306]（二）生产工艺
1、主要生产工艺：配料（碎料）、挤出成型、注塑成型、吹塑成型、拉丝、造粒、切粒、发泡、熟化等。
2、主要原辅材料：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、聚氯乙烯（PVC）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物（ABS）、聚酰胺（PA）、聚碳酸树脂（PC）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、异氰酸酯、色母、发泡剂、由废旧塑料生产的再生树脂等。
3、主要能源：电、燃料煤、燃料油、天然气、液化石油气、生物质燃料等。
[bookmark: _Toc17574][bookmark: _Toc121413342]（三）主要污染物产排环节
1、颗粒物（PM）：主要来自配混料、碎料废气。
2、挥发性有机物（VOCs）：主要来自挤出成型、注塑成型、吹塑成型、拉丝、造粒等工序。


3、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）：主要来自锅炉燃料燃烧。
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[bookmark: _Toc13858][bookmark: _Toc121413343]（四）绩效引领性指标
表4-1  塑料制品企业绩效引领性指标
	引领性指标
	塑料制品行业

	原料、能源类型
	1、 原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）。
2、 能源使用电、天然气、液化石油气等清洁能源。

	生产工艺及装备水平
	属于《产业结构调整指导目录》鼓励类。

	污染治理技术
	1、 VOCs治理采用吸附工艺、燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），采用颗粒状活性炭要求碘值不低于800 mg/g，采用蜂窝状活性炭要求碘值不低于650 mg/g，且预处理单元应配备温湿度仪及压差表。
2、 除尘采用袋式除尘、滤筒除尘等技术。
3、NOx采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。

	无组织管控
	1、VOCs物料储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施；储存真实蒸气压≥10.3kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥20m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥0.7kPa但＜10.3kPa且储罐容积≥30m3的挥发性有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐或采用固定顶罐密闭排气至VOCs治理设施。
2、粉状物料采取气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送。
3、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气收集至VOCs废气处理设施；采用局部气体收集的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。
4、废吸附剂应按照危险废物管理要求采用密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账。
5、按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作。受控密封点在1000个及以上的企业，建立LDAR管理平台。
6、厂区道路硬化，并采取清扫、洒水等措施，保持整洁；车间内不得有可见粉尘外逸及明显异味。

	排放限值
	1、全厂有组织PM、非甲烷总烃（NMHC）排放浓度分别不高于10、10 mg/m3。
2、VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%。
3、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于4mg/m3，厂界NMHC的1h平均浓度不高于2mg/m3。

	监测监控水平
	1、重点排污企业风量大于10000 m3/h的有机废气主要排放口安装NMHC在线监控系统（FID检测器），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年的企业，以现有数据为准）。
2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
3、厂区货运进出口、易产尘点安装高清视频监控设备，视频数据至少保存3个月。
4、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。

	环境管理水平
	环保档案：1、环评批复文件和竣工环保验收文件或者环境现状评估备案证明；2、排污许可证或固定污染物源排污登记回执；3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料消耗记录；6、一般固废、危废处理记录；7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。

	
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）

	运输方式
	1、物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式。
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。

	运输监管
	建立门禁系统和电子台账，创建要求参照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321）。
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[bookmark: _Toc121413344][bookmark: _Toc17061]（五）减排措施
1、引领性企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施。
2、非引领性企业
黄色及以上预警期间：涉气工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。
[bookmark: _Toc7016][bookmark: _Toc121413345]（六）核查方法
1、电量分析：调取企业用电量情况，分析历史预警前后企业用电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否明显下降。
2、现场核查：投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序设施的停产情况。
3、台账核查：重点核查主要生产设施开停机记录表；核查主要原辅材料消耗记录。
4、运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运输车辆，核查排放标准是否符合要求。
[bookmark: _Toc29354][bookmark: _Toc121413346]五、纸浆制造与造纸行业
[bookmark: _Toc29429][bookmark: _Toc121413347]（一）适用范围
适用于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C22纸浆制造与造纸业，包括C221纸浆制造、C222造纸和C223中涉及锅炉的企业。
[bookmark: _Toc8150][bookmark: _Toc121413348]（二）生产工艺
主要有备料、制浆、造纸，公用单元主要有化学品制备、碱回收、储存系统、锅炉、辅助系统等。
[image: ]
图5-1  典型硫酸盐法化学木（竹）制浆工艺流程图
[image: ]
图5-2  典型碱法（碱法亚硫酸盐）化学机械浆工艺流程图
[image: ]
图5-3  典型化学机械法制浆工艺流程图
[image: ]
图5-4  典型脱墨废纸工艺流程图
[image: ]
图5-5  典型废纸制浆工艺流程图
[image: ]
图5-6  典型抄纸工艺流程图
[bookmark: _Toc121413349][bookmark: _Toc4124]（三）主要污染物产排环节
1、颗粒物（PM）：主要来自备料及厂内锅炉、碱回收炉、焚烧炉等。
2、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）：主要来自厂内锅炉、碱回收炉、焚烧炉等。
3、挥发性有机物（VOCs）：主要来自企业涉VOCs物料的储存输送等工序。
4、汞及其化合物：主要来自于企业燃煤锅炉。


5、恶臭：主要来自蒸煮、洗涤、筛选、黑液（废液）蒸发、污水处理厂等工段。
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[bookmark: _Toc6654][bookmark: _Toc121413350]（四）绩效引领性指标
表5-1  纸浆制造与造纸行业绩效引领性指标
	引领性指标
	纸浆制造与造纸

	能源类型
	使用电、天然气、集中供热等清洁能源，燃煤锅炉使用硫分小于等于1%的低硫煤。

	生产工艺及装备水平
	属于《产业结构调整指导目录》鼓励类。

	污染治理技术
	1、PM【1】采用袋式除尘技术、四电场及以上静电除尘、电袋复合式除尘等高效除尘技术。
2、SO2采用石灰石/石灰-石膏法等湿法脱硫技术、喷雾干燥法脱硫技术、炉内喷钙法、循环流化床法脱硫等适宜技术。
3、NOx采用高效低氮燃烧器、选择性催化还原脱硝技术（SCR）、选择性非催化还原脱硝技术（SNCR）等适宜技术。
4、汞及其化合物【2】采用烟气脱硝+静电除尘/布袋除尘+湿法烟气脱硫的组合技术进行协同控制，如采用协同控制还无法满足限值要求，可采用炉内添加卤化物等和烟道喷入活性炭吸附剂。
5、VOCs治理采用活性炭吸附（采用颗粒状活性炭要求碘值不低于800 mg/g，采用蜂窝状活性炭要求碘值不低于650 mg/g，且预处理单元应配备温湿度仪及压差表）、燃烧法等处理工艺。
6、所有产生恶臭气体工段须建立有效收集处理设施，污水处理设施、污泥间的高浓度恶臭气体采用燃烧法处理，或采用光催化氧化、活性炭吸附、生物法、喷淋吸收或其他等效适宜的两级及以上串联技术处理。

	排放限值
	1、燃煤/燃生物质（碱回收炉除外）：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：10、35、50 mg/m3；（基准含氧量：65t/h及以上：6%；65t/h以下：9%）。
2、燃油：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：10、20、80 mg/m3；（基准氧含量3.5%）
3、燃气锅炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于5、10、30 mg/m3（基准含氧量3.5%）。
4、碱回收炉：65t/h及以上碱回收炉在基准氧含量6%的条件下，PM、SO2、NOx排放浓度不超过10、35、80mg/m3；65t/h以下碱回收炉在基准氧含量9%的条件下，PM、SO2、NOx排放浓度不超过10、35、100mg/m3。
5、焚烧炉：焚烧危险废物的，焚烧烟气污染物排放满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484）要求；焚烧一般固废的，在基准氧含量11%的条件下，PM、SO2、NOx排放浓度不超过10、35、100mg/m3。
6、氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。
7、全厂其他工艺过程有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3。
8、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m³，监控点处任意一次浓度不高于20 mg/m³。
9、厂界PM无组织排放浓度不高于0.5 mg/m3，厂界臭气排放浓度不高于10。
10、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求。
11、排放口各项污染物自动监测浓度，一年内稳定运行达标占比在95%以上（污染物小时均值）。

	无组织管控
	1、生产厂区内粉状、粒状物料存于封闭的储存设施，通道口安装封闭性良好的自动门，满足封闭要求。
2、所有液态物料采用密闭管道运输，固态物料采用封闭皮带运输。
3、VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；所有涉VOCs物料密闭存储并收集处理。
4、制浆造纸企业制浆工序备料、破碎环节等产尘工序应在封闭的厂房内进行，并安装集气设施和除尘设施，上料口、下料口等易产尘点安装集气设施和除尘设施。
5、涉VOCs工序采用在封闭厂房内操作；对于采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。
6、废水液面需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放控制要求，即对于工艺过程排放的含VOCs的废水，废水集输系统应符合下列规定之一：1）采用密闭管道运输，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施；2）采用沟渠输送，若敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100μmol/mol，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。
7、含VOCs废水储存和处理设施敞开液面上方100 mm处VOCs检测浓度≥100μmol/mol，应符合下列规定之一：1）采用浮动顶盖；2）采用固定顶盖，收集废气至VOCs废气收集处理系统；3）其他等效措施。
8、厂内地面全部硬化或绿化，车间内规范、干净整洁，无散落物料。

	监测监控水平
	1、重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排放口安装污染物排放自动监测设备（CEMS），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年的企业，以现有数据为准）。
2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
3、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数。
4、厂区货运进出口、易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存3个月以上。

	环境管理水平
	环保档案：1、环评批复文件和竣工环保验收文件或者环境现状评估备案证明；2、排污许可证或固定污染物源排污登记回执；3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。
台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤燃料消耗记录；⑥一般固废、危废处置记录。
3、人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。

	运输方式
	1、物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或其他清洁运输方式。
2、厂区车辆全部达到国五及以上或使用新能源车辆。
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上标准或使用新能源机械。

	运输监管
	建立门禁系统和电子台账，创建要求参照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321）。

	备注
	备注【1】：电锅炉、燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺。
备注【2】：燃煤锅炉适用。
备注：其他标准排放限值严于本指南要求的，从严执行。
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[bookmark: _Toc121413351][bookmark: _Toc28136]（五）减排措施
1、引领性企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施。
2、非引领性企业
黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输；停止使用国三以下非道路移动机械。
橙色及以上预警期间：停产；停止公路运输。
3、备注：
针对连续生产等短时间内难以停产的企业，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保企业能够有效落实应急减排措施。有条件的城市可以结合实际采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排。
[bookmark: _Toc22630][bookmark: _Toc121413352]（六）核查方法
1、电量分析：调取企业用电量情况，分析历史预警前后企业用电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否明显下降。
2、现场核查：重点核查企业备料、涂布、碱回收、石灰窑、锅炉等设施的停产停运情况，核查污染治理设施的运行稳定性。
3、台账核查：重点核查生产设施开停机记录表；核查企业生产台账记录。
4、运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运输车辆，核查排放标准是否符合要求。
[bookmark: _Toc30061][bookmark: _Toc121413353]六、沥青混合料搅拌站
[bookmark: _Toc6977][bookmark: _Toc121413354]（一）适用范围
沥青混合料搅拌站
[bookmark: _Toc15286][bookmark: _Toc121413355]（二）生产工艺
主要生产工艺：配料、加热、搅拌、出料等。
主要原辅材料：沥青、砂石、矿粉等。
主要能源：天然气、电、燃油等。
[bookmark: _Toc121413356][bookmark: _Toc19061]（三）主要污染物产排环节
1、颗粒物（PM）：主要来自砂石配料、输送、加热、提升、筛分及沥青混合料搅拌等过程。
2、挥发性有机物（VOCs）：主要来自沥青加热、保温、热储过程。


3、沥青烟：沥青储存、保温、加热、沥青混合料搅拌、储存和卸料装车以及运输的过程中，逸散大量的沥青烟气。沥青烟气含粉尘、氮氧化物、硫氧化物、挥发性有机物（多环芳烃（PAHs），包括苯并芘（BaP）等多种强致癌物质）。
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[bookmark: _Toc7183][bookmark: _Toc121413357]（四）绩效分级指标
表6-1  沥青混合料搅拌站企业绩效分级指标
	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业

	能源类型
	使用电、天然气等能源。
	未达到A、B级要求。

	污染治理技术
	1、生产工艺、沥青槽及沥青储罐等有机废气全部密闭收集后，采用洗涤、喷淋、高压静电捕集后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理。
2、PM治理采用覆膜袋式、滤筒、湿电等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计除尘效率不低于99%）。
3、燃气锅炉（导热油炉）采用低氮燃烧技术。
	1、生产工艺、沥青槽及沥青储罐等有机废气全部密闭收集后，采用洗涤、喷淋、高压静电捕集后，采用吸附或燃烧工艺进行处理。
2、PM采用袋式除尘、静电除尘等高效除尘技术治理。
3、同A级第3条要求。
	未达到B级要求。

	无组织管控
	1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青储罐设置在厂房内，储罐呼吸孔废气收集后引至VOCs处理设施。
	1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青储罐呼吸孔废气收集后引至VOCs处理设施。
	未达到B级要求。

	
	2、乳化沥青、彩色沥青、改性沥青等副产品生产场所应设置在密闭厂房内；密闭搅拌，且废气密闭收集后排至废气处理设施。
3、所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭廊道、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；沥青运输、储存、装卸、加热、改性等过程密闭，沥青采用密闭管道输送投加，配备沥青加料自动联锁系统；沥青卸料经密闭管道卸至卸油池，卸油池加装废气收集及处理设施。
4、各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配备袋式除尘器；搅拌机皮带跌落点等设置集尘罩并配套袋式除尘器，不得有明显粉尘逸散；卸沥青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统；熟料密闭输送。
5、沥青混合料搅拌楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青混合料搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收集及处理设施；沥青混合料成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施。
6、除尘器卸灰口不直接卸落至地面，卸灰区域封闭，除尘灰应采用气力输送、密闭罐车、覆膜吨袋等密闭方式运输。
7、物料全部封闭储存，料棚配备喷雾抑尘设施，出入口配备自动门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。
8、厂区出口配备自动感应式高压清洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，洗车平台四周应设置洗车废水收集设施。
9、厂区地面全部硬化或绿化。
	未达到A、B级要求。

	排放限值
	1、PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度均不超过10mg/m3；苯并芘有组织排放浓度不超过0.1μg/m3。
2、收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，处理效率应不低于85%。
3、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3。
4、燃气锅炉：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、30 mg/m3（基准含氧量3.5%）。
	1、PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度分别不超过10、40、20mg/m3；苯并芘有组织排放浓度不超过0.2μg/m3。
2、收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，处理效率应不低于80%。
3、同A级第3条要求。
4、燃气锅炉：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50 mg/m3（基准含氧量3.5%，高污染燃料禁燃区内NOx执行30 mg/m3）
	未达到B级要求。

	
	备注：各项污染物稳定达到以上排放控制要求。
	

	监测监控水平
	1、重点排污企业风量大于10000 m3/h的有机废气主要排放口安装NMHC在线监测系统（FID检测器），重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排放口安装污染物排放自动监测设备（CEMS），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年的企业，以现有数据为准）。
2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
3、厂区货运进出口、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存3个月以上。
4、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。
5、厂界需安装颗粒物（PM2.5和PM10）无组织自动监控设施。
	未达到A、B级要求。

	环境管理水平
	环保档案：1、环评批复文件和竣工环保验收文件或者环境现状评估备案证明；2、排污许可证或固定污染源排污登记回执；3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放监测记录等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料消耗记录；6、一般固废、危废处理记录；7、公路运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。
	未达到A、B级要求。

	
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）
	未达到A、B级要求。

	运输方式
	1、物料、产品公路运输（除罐车外）全部采用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
4、沥青混合料运输车辆全密闭。
	1、物料、产品公路运输（除罐车外）采用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%。
2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于80%。
3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。
4、沥青混合料运输车辆采用矿物棉等全覆盖。
	未达到B级要求。

	运输监管
	建立门禁系统和电子台账，创建要求参照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321）。
	未达到A、B级要求。
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[bookmark: _Toc121413358][bookmark: _Toc814]（五）减排措施
1、A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施。
2、B级企业
黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
橙色预警期间：搅拌、烘干、沥青加热等工序限产50%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
红色预警期间：搅拌、烘干、沥青加热等工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
3、C级企业
黄色预警期间：搅拌、烘干、沥青加热等工序限产50%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
橙色和红色预警期间：搅拌、烘干、沥青加热等工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
4、备注
保障重点工程的沥青混合料搅拌站，经市级及以上部门批准后，实行定向定量生产和运输。
[bookmark: _Toc31165][bookmark: _Toc121413359]（六）核查方法
1、电量分析：分析预警期间企业涉气工序生产设备用电量明细，分析历史预警前后电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否明显下降。
2、现场核查：查看污染治理设施是否稳定运行；查看生产设备预警期间是否按要求实施停限产。
3、台账核查：重点核查生产设施运行台账；核查企业原辅料等使用量，产品产量台账，判断预警期间是否落实停限产要求。
4、运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运输车辆，核查排放标准是否符合要求。
[bookmark: _Toc121413360][bookmark: _Toc4924]七、有机化工
[bookmark: _Toc121413361][bookmark: _Toc3174]（一）适用范围
适用于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C26化学原料和化学制品制造业，包括C261基础化学原料制造、C266专用化学产品制造、C268日用化学产品制造行业等以有机及无机化学品为原料生产各种有机原料及产品的行业。不包括无机酸、无机碱和无机盐等无机化学产品制造。
[bookmark: _Toc121413362][bookmark: _Toc22627]（二）生产工艺
1、主要生产工艺：原料预处理/配料、化学反应、分离、精制、溶剂回收、干燥、包装等。
2、主要原辅材料：有机及无机化学品、增溶剂、稀释剂、有机溶剂等。
3、主要燃料/能源：煤、天然气、焦炭、重油、柴油、液化石油气、生物质、电、氢燃料等。
[bookmark: _Toc29872][bookmark: _Toc121413363]（三）主要污染物产排环节
化工生产过程中原料破碎、配料等工序排放颗粒物（PM）和挥发性有机物（VOCs）；生产过程中各类工业炉窑、反应釜、电解槽、烘干机、锅炉等工序排放PM、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和VOCs等污染物；有机化工原料和产品罐区排放VOCs。
表7-1  有机化工行业主要废气排放节点及主要治理措施
	序号
	生产工艺
	主要排污节点
	主要污染物
	主要治理措施

	1
	配料
	有机液体配料废气
	VOCs
	冷凝回收+吸附再生、燃烧、富集+燃烧

	
	
	固体配料废气
	PM
	多级过滤、袋式除尘、旋风除尘+袋式除尘、湿式除尘

	2
	反应
	反应废气
	VOCs
	冷凝回收+吸附再生、燃烧、富集+燃烧

	3
	分离
	分离废气
	
	

	4
	精制
	精制废气
	
	

	5
	干燥
	干燥废气
	PM、VOCs
	多级过滤、袋式除尘、旋风除尘+袋式除尘/冷凝回收+吸附再生、燃烧、富集+燃烧

	6
	包装
	包装废气
	PM
	多级过滤、袋式除尘、旋风除尘+袋式除尘

	
	
	
	VOCs
	吸附、吸附+冷凝回收、燃烧、富集+燃烧

	7
	溶剂回收
	溶剂挥发、蒸馏精馏产生的不凝气
	VOCs
	冷凝回收+吸附再生、吸附+冷凝回收、吸收+回收、燃烧、富集+燃烧

	8
	VOCs物料装卸、转运
	槽车
	VOCs
	气相平衡、冷凝回收、吸收+回收、燃烧、富集+燃烧

	9
	VOCs物料储存
	储罐
	VOCs
	固定顶罐呼吸气定期检测，并进行收集引入有机废气后处理装置，或采用浮顶罐（内浮顶管、外浮顶罐）

	10
	设备动静密封点泄漏
	有机液体介质的机泵、阀门、法兰等动静密封泄漏排放
	VOCs
	LDAR泄漏检测与修复

	11
	废水收集及处理过程
	高浓度有机废气
	VOCs
	冷凝回收+吸附再生、燃烧、富集+燃烧等

	
	
	低浓度有机废气
	VOCs
	吸附

	12
	危废间
	危废有机废气
	VOCs
	吸附

	13
	危险废物焚烧炉
	焚烧炉烟气
	PM、SO2、NOx、VOCs等
	静电除尘、袋式除尘等，石灰石/石灰-石膏湿法脱硫、双碱法脱硫等，低氮燃烧、SCR、SNCR等，吸收、吸附等

	14
	锅炉
	锅炉烟气
	SO2
	湿法脱硫（石灰石/石灰-石膏、氨法）、喷雾干燥法脱硫、循环流化床法脱硫

	
	
	
	PM
	电除尘、袋式除尘、电袋除尘、湿电除尘

	
	
	
	NOx
	低氮燃烧、SCR、SNCR
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[bookmark: _Toc27377][bookmark: _Toc121413364]（四）绩效分级指标
表7-2  有机化工企业绩效分级指标
	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业

	能源类型
	天然气、电。
	天然气、电、低硫煤（硫含量低于1%）。
	未达到B级要求。

	生产工艺及装备水平
	1、属于《产业结构调整指导目录》鼓励类。
	未达到A、B级要求。

	
	2、采用密闭化、管道化（液态物料）、全自动生产线（涉VOC生产点）。
	未达到A级要求。

	工艺过程
	1、涉VOCs物料的投加和卸放、化学反应、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备，废气全部收集治理。
2、涉VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机、真空泵等设备；干燥单元操作采用密闭干燥设备；密闭设备排放的废气排至VOCs废气收集处理系统。
3、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检修、清洗时，含VOCs物料用密闭容器盛装，废气排至VOCs废气收集处理系统。
4、液态VOCs物料采用密闭管道输送方式。
5、粉状、粒状物料采用气力输送方式或密闭固体投料器等给料方式投加。
6、反应尾气、蒸馏装置不凝气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等全部收集治理。
	1、涉VOCs物料的投加和卸放、化学反应、萃取/提取、蒸馏/精馏、结晶以及配料、混合、搅拌、包装等过程，采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气全部收集治理。
2、涉VOCs物料的离心、过滤单元操作采用密闭式离心机、过滤机、真空泵等设备，或在密闭空间内操作；干燥单元操作采用密闭干燥设备，或在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统。
3、同A级第3条要求。
4、液态VOCs物料采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加，进料时置换的废气应排至VOCs废气收集处理系统或气相平衡系统。
5、粉状、粒状物料采用气力输送方式或密闭固体投料器等给料方式投加，无法密闭投加的，设置集气罩收集并接入后处理装置。
6、同A级第6条要求。
	未达到B级要求。

	泄漏检测与修复
	涉VOCs物料企业按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作。动静密封点在1000个及以上的企业建立LDAR管理平台，动静密封点在1000个以下的企业建立LDAR电子台账。
	涉VOCs物料企业按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，开展泄漏检测与修复工作。动静密封点在2000个及以上的企业建立LDAR管理平台，动静密封点在2000个以下的企业建立LDAR电子台账。
	未达到B级要求。

	工艺有机废气治理
	配料、反应、分离、提取、精制、干燥、溶剂回收等工艺有机废气全部密闭收集并引至有机废气治理设施，采用冷凝、吸收、吸附浓缩、燃烧等组合处理工艺，处理效率应不低于90%，或送至工艺加热炉、锅炉、焚烧炉直接燃烧处理。
	配料、反应、分离、提取、精制、干燥、溶剂回收等工艺有机废气全部收集并引至有机废气治理设施，采用冷凝、吸收、吸附等组合处理工艺，处理效率应不低于80%。
	未达到B级要求。

	挥发性有机液体储罐
	1、对于储存物料的真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa的有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐，或采用固定顶罐安装密闭排气系统至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统，或其他等效措施，并对呼吸废气进行收集处理。
2、符合第1条的固定顶罐排气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉等燃烧处理。
3、对于储存物料的真实蒸气压≥76.6kPa的有机液体储罐采用压力罐或其他等效措施。
	1、同A级第1条要求。
2、符合第1条的固定顶罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等组合工艺，处理效率应不低于80%。
3、同A级第3条要求。
	未达到B级要求。

	挥发性有机液体装卸
	1、对于真实蒸气压≥2.8kPa但＜76.6kPa的挥发性有机液体采用底部装载或顶部浸没式装载（出料管口距离槽（罐）底部高度＜200mm），排放的有机废气应收集处理，处理效率应不低于80%。
2、废气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等预处理后，采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉等燃烧处理。
	1、同A级第1条要求。
2、废气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等组合工艺。
	未达到B级要求。

	污水收集和处理
	1、含VOCs废水采用密闭管道输送。
2、废水储存、处理设施应加盖密闭，并密闭排气至有机废气治理设施。
3、污水处理站集水井（池）、调节池、隔油池、气浮池、浓缩池等高浓度VOCs废气采用燃烧工艺或送加热炉、锅炉、焚烧炉燃烧处理；低浓度VOCs废气采用活性炭吸附（采用颗粒状活性炭要求碘值不低于800 mg/g，采用蜂窝状活性炭要求碘值不低于650 mg/g，且预处理单元应配备温湿度仪及压差表）、生物法或其他有效的治理措施。
4、臭气处理可以选用低温等离子、光催化、光氧化等处理措施。
	1、含VOCs废水采用密闭管道输送或沟渠输送，采用沟渠输送的，敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100μmol/mol，应加盖密闭。
2、废水储存、处理设施，在曝气池及其之前加盖密闭或采用等效措施，并密闭排气至有机废气治理设施。
3、同A级第3条要求。
4、同A级第4条要求。
	未达到B级要求。

	加热炉/锅炉及其他
	1、PM治理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）。
2、脱硫采用石灰石/石灰-石膏湿法、氨法、半干法/干法脱硫等。
3、燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧改造。
4、燃气炉窑采用低氮燃烧、SCR、SNCR等脱硝技术。
5、其他工艺有机废气全部采用热力焚烧、催化燃烧、蓄热燃烧、吸附浓缩+催化燃烧等高效有机废气治理设施或送工艺加热炉、锅炉直接燃烧处理。
	1、PM治理采用袋式除尘器、静电除尘等高效除尘技术。
2、脱硫采用钠碱法、双碱法脱硫（配自动加碱和pH值测量）等。
3、同A级第3条要求。
4、同A级第4条要求。
5、其他工艺有机废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等两级及以上组合工艺处理，处理效率应不低于80%；＜2kg/h时，可采用活性炭吸附等有效的治理工艺。
	未达到B级要求。

	无组织管控
	满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别控制要求。
一、生产工艺
1、所有物料采用密闭/封闭方式储存，含VOCs物料配备废气负压收集至VOCs处理设施。
2、厂区内物料转移和输送采用气力输送、封闭皮带等，无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应设置独立集气罩，配套的废气治理设施不与室内通风除尘混用。
3、含VOCs物料采用密闭输送、密闭投加或在密闭空间内操作。
4、车间产尘点和涉VOCs工序安装集气罩和治理设施。
二、车间、料场环境
1、生产车间地面干净，生产设施、设备材料表面无积料、积灰现象。
2、封闭料棚，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门。
3、在确保安全的前提下，所有门窗应处于封闭状态。
4、生产车间无可见烟粉尘外逸。
	未达到A、B级要求。

	排放限值
	1、全厂PM、NMHC有组织排放限值要求浓度分别不超过10、20mg/m3，且其他污染物稳定达到国家/地方排放限值。
2、VOCs治理设施同步运行率达到100%。
3、污水处理站周界监控点环境空气臭气浓度低于20，NH3、H2S浓度分别低于0.2、0.02 mg/m3，其他特征污染物满足排污许可证排放限值要求。
4、若涉及脱硝氨逃逸浓度小于8mg/m3。
	1、全厂PM、NMHC有组织排放浓度分别不超过10、40mg/m3，且其他污染物稳定达到国家/地方排放限值。
2、同A级第2条要求。
3、同A级第3条要求。
4、同A级第4条要求。
	未达到B级要求。

	监测监控水平
	1、重点排污单位且废气风量大于10000m3/h的有机废气主要排放口安装NMHC在线监控系统（FID检测器），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年的企业，以现有数据为准）。
2、有组织排放口按照排污许可证、行业自行监测技术指南或排污单位自行监测技术指南总则等相关要求开展自行监测。
3、厂区货运进出口、易产尘点安装高清视频监控系统，视频监控数据保存3个月以上。
4、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。
	未达到A、B级要求。

	环境管理水平
	环保档案：1、环评批复文件和竣工环保验收文件或者环境现状评估备案证明；2、排污许可证或固定污染物源排污登记回执；3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料消耗记录；6、一般固废、危废处理记录；7、涉VOCs管理的记录台账；8、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。
	未达到A、B级要求。

	
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
	未达到A、B级要求。

	运输方式
	1、物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
	1、物料、产品公路运输使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%。
2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于80%。
3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。
	未达到B级要求。

	运输监管
	建立门禁系统和电子台账，创建要求参照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321）。
	未达到A、B级要求。
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[bookmark: _Toc121413365][bookmark: _Toc737]（五）减排措施
1、A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施。
2、B级企业
黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
橙色预警期间：涉气工序限产20%，以生产线计（对于工序连续不可中断的企业以生产负荷计，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产能”三者日均值的最小值为基准核算）；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
红色预警期间：涉气工序限产30%，以生产线计（对于工序连续不可中断的企业以生产负荷计，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产能”三者日均值的最小值为基准核算）；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
3、C级企业
黄色预警期间：涉气工序限产30%，以生产线计（对于工序连续不可中断的企业以生产负荷计，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产能”三者日均值的最小值为基准核算）；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
橙色预警期间：涉气工序限产50%，以生产线计（对于工序连续不可中断的企业以生产负荷计，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产能”三者日均值的最小值为基准核算）；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
红色预警期间：涉气工序全部停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
4、备注
短时间内难以停产的工序，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实最高级别相应应急减排措施。有机化工行业企业工艺改造、废气收集、末端治理等环节均须进行安全评估，在保证安全的前提下改造、运行。
[bookmark: _Toc121413366][bookmark: _Toc30310]（六）核查方法
1、电量分析：分析预警期间企业涉气工序生产设备用电量明细，分析历史预警前后电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否明显下降。
2、现场核查：查看污染治理设施是否稳定运行；查看生产设备预警期间是否按要求实施停限产。
3、台账核查：重点核查生产设施运行台账；核查企业原辅料等使用量，产品产量台账，判断预警期间是否落实停限产要求。
4、运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运输车辆，核查排放标准是否符合要求。
[bookmark: _Toc10124][bookmark: _Toc121413367]八、电子工业
[bookmark: _Toc121413368][bookmark: _Toc30699]（一）适用范围
适用于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），涉及有机溶剂、涂料、油墨、稀释剂、清洗剂、固化剂、胶粘剂等使用的电子工业企业，仅涉及清洗、擦拭工序的电子工业企业可参照执行。仅涉及工业涂装的电子企业按国家《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）文件中“工业涂装”行业执行。
[bookmark: _Toc1673][bookmark: _Toc121413369]（二）生产工序
1、计算机和其他电子设备制造业：涂覆、喷漆（墨）、烘干、电镀等。
2、电子器件制造业：清洗、有机涂覆、电镀、化学气相沉积、光刻（涂布、曝光、显影、刻蚀、剥离）、铜制程、塑封、烘烤；阵列、彩膜、成盒、模组、蒸镀等。
3、电子元件制造业：开料、修边、混合、成型、印刷、清洗、烘干、烧成、电镀、涂覆、点胶、涂胶、显影、刻蚀、钻孔等。
4、电子专用材料制造业：刻蚀、电镀、合成与配置、上胶烘干、清洗、有机涂覆、混合、粉碎、研磨等。
[bookmark: _Toc6633][bookmark: _Toc121413370]（三）主要污染物产排环节
1、颗粒物（PM）：主要来自开料、修边、钻孔、成型、焊接、粉碎及粉状物料投料混合等工序。
2、挥发性有机物（VOCs）：主要来自光刻、化学气相沉积、阵列、彩膜、成盒、模组、蒸镀、阳极氧化、清洗、涂覆、喷漆（墨）、烘干、胶粘剂使用、印刷等工序。
3、二氧化硫（SO2）：主要来自锅炉废气。


4、氮氧化物（NOx）：主要来自锅炉废气、电镀、刻蚀、烧成等工序。
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[bookmark: _Toc121413371][bookmark: _Toc9933]（四）绩效分级指标
表8-1  电子工业绩效分级指标
	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业

	原辅材料
	1、涂料：使用粉末涂料或使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料。
	未达到A、B级要求。

	
	2、油墨：使用符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）》规定的VOCs含量油墨。
	

	
	3、胶粘剂：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上。
	3、胶粘剂：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达50%及以上。
	未达到B级要求。

	
	4、清洗剂：使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达75%及以上（除半导体（含集成电路）制造所使用的清洗剂外）。
	4、清洗剂：使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的低VOCs含量清洗剂比例达50%及以上（除半导体（含集成电路）制造所使用的清洗剂外）。
	

	
	备注：若某一工序使用的涂料无低VOCs含量涂料产品替代方案，其VOCs含量应满足《工业防护涂料中有害物质限量》(GB30981-2020) 等标准的要求。

	无组织排放管控
	1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求。

	
	2、酸碱类物料应储存于密闭的容器、储罐、储库中；盛装酸碱类易挥发物料的容器在非取用状态或废弃时应加盖、封口，保持密闭。
	未达到A、B级要求。

	
	3、未使用的VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐，储库、料仓应保持密闭；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态或废弃时应加盖、封口，保持密闭；已使用的 VOCs 物料应存放于密闭车间内，且配备有废气收集处理设施。
	

	
	4、储存真实蒸气压≥76.6kPa 且储罐容积≥30m3的挥发性有机液体储罐，采用低压罐、压力罐或其他等效措施；储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa 且储罐容积≥30m3的挥发性有机液体储罐，采用高效密封方式的浮顶罐，或采用固定顶罐安装密闭排气系统并收集至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统等其他等效措施。
	

	
	5、喷漆、表面涂覆、烘干、清洗、光刻、成盒、覆膜、显影、剥离、上胶、点胶、印刷、研磨等涉VOCs产生的工序均在密闭厂房或密闭设备内操作，配套废气收集设施。
	

	
	6、开料、修边、钻孔、成型、粉碎及粉状物料投料混合等产生含PM废气的工序，应采用密闭设备或者在密闭空间内操作，废气收集排至粉尘处理系统；无法密闭的，应安装粉尘收集设施，排至粉尘处理系统。
	

	废水集输和处理
	1、工艺过程排放的含VOCs废水采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。
	未达到A、B级要求。

	
	2、敞开液面上方100mm处VOCs检测浓度≥100μmol/mol的废水处理设施应加盖密闭，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	

	污染治理
	1、光刻、成盒、覆膜、显影、剥离、喷漆（墨）、表面涂覆、烘干、印刷等涉VOCs废气工序，NMHC初始排放速率≥2kg/h时，采用燃烧法、吸附浓缩+热力/催化燃烧等高效治理工艺，处理效率不低于85%；＜2kg/h时，可采用吸附法工艺。
	未达到A、B级要求。

	
	2、涂胶、清洗、擦拭工序VOCs废气采用吸附法、燃烧法、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧等工艺。
	未达到A、B级要求。

	
	3、表面涂覆、扩散、电镀、化学气相沉积（CVD）及蚀刻等过程的酸碱废气采用吸收法等工艺。
	未达到A、B级要求。

	排放限值
	1、全厂有组织PM排放浓度不高于5mg/m³。
	1、全厂有组织PM排放浓度不高于10mg/m³。
	未达到B级要求。

	
	2、有组织NMHC排放浓度不高于20mg/m3。
	2、有组织NMHC排放浓度不高于30mg/m3。
	未达到B级要求。

	
	3、燃气锅炉的PM、SO2、NOx分别不高于5、10、30 mg/m3（基准氧含量3.5%）。
	3、燃气锅炉的PM、SO2、NOx分别不高于5、10、50 mg/m3（基准氧含量3.5%，高污染燃料禁燃区内NOx执行30 mg/m3）。
	未达到B级要求

	
	4、生产车间通风口或其他开口（孔）等监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3。
	未达到A、B级要求。

	
	5、酸洗、电镀等金属表面处理工序氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过5mg/m3；NOx排放浓度不超过100mg/m3。
	5、酸洗、电镀等金属表面处理工序氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过20mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过5mg/m3；NOx排放浓度不超过150mg/m3。
	未达到B级要求。

	
	6、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求。

	监测监控水平
	1、重点排污单位且废气风量大于10000 m3/h的有机废气主要排放口安装NMHC在线监控系统（FID检测器），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年的企业，以现有数据为准）
	未达到A、B级要求。

	
	2、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。
	

	环境管理水平
	环保档案齐全：1、环评批复文件和竣工环保验收文件或者环境现状评估备案证明；2、排污许可证或固定污染物源排污登记回执、年度执行报告；3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。

	
	台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、所有治理设施应制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程一致。使用吸附组合工艺时，应记录吸附剂的使用/更换量、更换/再生周期，操作温度应满足设计参数的要求，更换的吸附材料按危险废物处置；使用燃烧组合工艺时，应按设计温度运行，记录燃烧温度连续变化的过程、催化剂用量、种类及更换周期等；3、主要原辅材料消耗记录。
	未达到A、B级要求。

	
	人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
	未达到A、B级要求。

	运输方式
	1、物料公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。
	1、物料公路运输使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或者新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准。
	未达到B级要求。

	
	2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。
	2、厂内运输车辆使用国五及以上排放标准（含燃气）或者新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准。
	未达到B级要求。

	
	3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
	3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。
	未达到B级要求。

	运输监管
	建立门禁系统和电子台账，创建要求参照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321）。
	未达到A、B级要求。
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[bookmark: _Toc23815][bookmark: _Toc121413372]（五）减排措施
1、A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施。
2、B级企业
黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
橙色预警期间：使用溶剂型原辅材料的喷漆、表面涂覆、印刷、烘干、覆膜等生产单元限产30%，光刻、成盒、显影、剥离等生产单元限产10%，以生产线或主要生产设备数量计，对于单一生产线的企业，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
红色预警期间：喷漆、表面涂覆、印刷、烘干、覆膜等生产单元限产50%，光刻、成盒、显影、剥离等生产单元限产30%，以生产线或主要生产设备数量计，对于单一生产线的企业，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
3、C级企业
黄色预警期间：涉气工序限产30%，以生产线或主要生产设备数量计，对于单一生产线的企业，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
橙色预警期间：涉气工序限产50%，以生产线或主要生产设备数量计，对于单一生产线的企业，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
红色预警期间：停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
4、备注
对于生产过程短时间内难以停产的工序，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实相应级别应急减排措施。
[bookmark: _Toc19930][bookmark: _Toc121413373]（六）核查方法
1、电量分析：调取企业用电量情况，分析历史预警前后企业用电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否明显下降。
2、现场核查：重点核查主要涉气生产设备停产数量，通过对比预警与非预警期间涉气生产设备的停产数量，核查企业限产比例。核查污染治理设施的运行稳定性。
3、台账核查：重点核查生产设施开停机记录表；核查企业生产台账记录。
4、运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运输车辆，核查排放标准是否符合要求。
[bookmark: _Toc121413374][bookmark: _Toc589]九、汽修行业
[bookmark: _Toc19425][bookmark: _Toc121413375]（一）适用范围
适用于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C8111汽车修理与维护场所，仅含汽车喷烤漆等涉挥发性有机物（VOCs）排放的汽车修理、维护和保养的企业和个体经营户参照执行。
[bookmark: _Toc121413376][bookmark: _Toc1866]（二）生产工艺
1、主要污染工序：调漆、喷涂、烘干和打磨抛光等。
2、主要能源：电、天然气。
[bookmark: _Toc121413377][bookmark: _Toc26065]（三）主要污染物产排环节
1、挥发性有机物（VOCs）：主要产生于调漆、喷涂、烘干、修补等涂装工序，主要来源于涂料、稀释剂、清洗剂、固化剂、胶粘剂等含VOCs原辅材料使用过程中的挥发逸散。


2、颗粒物（PM）：主要产生于腻子粉打磨工序。
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[bookmark: _Toc121413378][bookmark: _Toc19558]（四）绩效引领性指标
表9-1  汽修行业企业绩效引领性指标
	引领性指标
	汽修行业

	原辅材料
	1、涂料：符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定要求。
2、胶粘剂：符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定要求。
3、清洗剂：符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定要求。

	无组织排放
	1、涂料、稀释剂、清洗剂等涉VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋或储罐中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于密闭空间，在物料非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料的转移和输送过程应保持密闭。
2、调漆工序在专门的调漆室内操作。
3、喷烤漆和烘干工序在专门的喷烘房内操作。
4、打磨、清洗、调漆、烘干等工序应在密闭空间内进行，且废气应排至废气收集处理系统。
5、清洗后的废液应密闭收集处理，湿式喷漆房循环水泵间应密闭，安装废气收集处理设施。
6、采用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗。
7、涉VOCs物料的密闭空间区域，除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。
8、废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行，在生产工艺设备启动前开启、结束后停止；废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。
9、危险废料存放于独立密闭暂存间内，暂存间内地面硬化并做好防扬散、防流失、防渗漏措施；液体危废需采用密闭容器盛装，必须有泄漏液收集装置（托盘、导流沟、收集池等）；废溶剂、废吸附剂、沾有涂料或溶剂的废抹布等废弃物应放入具有标识的密闭容器中，暂存间废气经导出口排至气体净化装置。
10、采用低压高流量（HVLP）、中压低流量（LVMP）、空气辅助式无气喷涂、无气喷涂、静电等高效喷涂技术喷枪。
11、厂区地面全部硬化或绿化，无裸露土地。

	废气治理技术
	1、使用水性涂料时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2 kg/h时，需配套废气收集及末端治污设施。
2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、烘干等涂装工序废气排至废气收集处理系统，采用漆雾预处理+热力焚烧或吸附浓缩+燃烧等治理技术，整体处理效率应不低于85%。
3、打磨废气收集至袋式除尘、滤筒除尘或其他同等高效除尘器（设计效率高于99%）。

	监测监控水平
	1、重点排污企业风量大于10000 m3/h的有机废气主要排放口安装NMHC在线监控系统（FID检测器），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年的企业，以现有数据为准）。
2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
3、喷漆房安装高清视频监控系统，视频能够保存3个月以上。
4、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。

	排放限值
	1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的PM、苯系物、NMHC浓度分别不高于10mg/m3、10mg/m3、20mg/m3。
2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过4mg/m3、任意一次浓度值不超过10mg/m3。
3、企业边界PM、苯、甲苯、二甲苯、苯系物、NMHC无组织排放浓度分别不高于1、0.1、0.2、0.2、1和2 mg/m3。
4、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求。

	环保管理水平
	1、环保档案齐全：①环评批复文件和竣工环保验收文件或者环境现状评估备案证明；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告。
2、台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；②废气污染治理设施运行管理信息（过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次等）；③主要原辅材料消耗记录。
3、人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。

	运输方式
	厂内非道路移动机械全部达到国三及以上标准或使用新能源机械。
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[bookmark: _Toc13533][bookmark: _Toc121413379]（五）减排措施
1、引领性企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施。
2、非引领性企业
黄色及以上预警期间：调漆、喷涂、烘干、打磨等工序停产。
[bookmark: _Toc32456][bookmark: _Toc121413380]（六）核查方法
1、电量分析：调取企业用电情况，分析预警前后企业涉气工序生产设备用电量明细，比对采取减排措施期间的用电量是否明显下降。
2、现场核查：查看调漆、喷涂、烘干、打磨等生产工序在预警期间是否按要求实施停产。
3、台账核查：重点核查企业喷漆房设施启停记录，核查企业生产台账记录。
[bookmark: _Toc20294][bookmark: _Toc121413381]十、通用行业
[bookmark: _Toc27262][bookmark: _Toc121413382]（一）适用范围及要求
通用行业是指未纳入国家和省级重点行业的涉气企业，包括涉颗粒物（PM）、涉挥发性有机物（VOCs）及涉锅炉/炉窑的企业。规定了企业各类物料装卸、储存、转移、输送和工艺过程污染控制要求，以及锅炉/炉窑的颗粒物（PM）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）控制要求。
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[bookmark: _Toc27759][bookmark: _Toc121413383]（二）绩效分级指标
表10-1  通用行业企业绩效分级指标
	差异化指标
	A级企业
	B级企业
	C级企业

	能源类型
	以电、天然气为能源。
	未达到A级要求。

	生产工艺
	属于《产业结构调整指导目录》鼓励类。
	未达到A、B级要求。

	无组织管控
	（一）涉PM企业基本要求
1、物料装卸
（1）车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集尘除尘装置，料场应采取有效抑尘措施。
（2）不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。
2、物料储存
（1）一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；半封闭料场应具有屋顶及三面围挡（围墙）结构，且物料堆放高度部高度围挡（围墙）高度。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。
（2）危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。
3、物料转移和输送
（1）粉状物料转移、输送过程应采用管状带式输送机、气力输送、密闭车厢等密闭方式运输；粒状、块状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集尘除尘措施，或有效抑尘措施。
4、工艺过程
（1）各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部有效抑尘、集尘除尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集尘除尘设施。
（2）各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。
	未达到A、B级要求。

	
	（二）涉VOCs企业基本要求
1、物料储存
（1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或者包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
（2）危险废料存放于符合规范要求的危险废物储存间间内，暂存间内地面硬化并做好防扬散、防流失、防渗漏措施；液体危废需采用密闭容器盛装，必须有泄漏液收集装置（托盘、导流沟、收集池等）；具有挥发性气体的危废需采用密闭容器盛装，暂存间废气经导出口排至气体净化装置。危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。
2、物料转移和输送
（1）VOCs物料采用密闭管道或密闭容器等密闭输送。
（2）VOCs物料采用密闭包装、密闭容器等密闭方式进行转移。
3、工艺过程
（1）原辅材料调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。
（2）涉 VOCs 原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。
4、其他涉VOCs物料的过程需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的无组织管控要求。
	未达到A、B级要求。

	
	（三）厂容厂貌
厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
	未达到A、B级要求。

	污染治理技术
	（一）涉锅炉/炉窑要求：
1、电窑：
PM采用覆膜袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。
2、燃气锅炉/炉窑：
（1）PM【1】采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术。
（2）NOx【2】采用低氮燃烧或SNCR/SCR等技术。
	（一）涉锅炉/炉窑要求：
1、电窑：同A级第1条要求。
2、燃气锅炉/炉窑：同A级第2条要求。
3、燃煤/生物质/燃油等锅炉/炉窑：
（1）PM采用袋式除尘、滤筒除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、四电场及以上静电除尘等高效除尘技术。
（2）SO2【3】采用石灰/石-石膏、氨法、钠碱法、双碱法等湿法、干法和半干法脱硫（设计效率不低于85%）。
（3）NOx采用低氮燃烧、SNCR/SCR等技术。
	未达到B级要求。

	
	（二）其他工序（非锅炉/炉窑）：
1、PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。
2、VOCs废气采用燃烧、吸附等治理技术。
	（二）其他工序（非锅炉/炉窑）：
1、PM采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。
2、同A级第2条要求。
	

	排放限值
	（一）锅炉：
1、PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：
燃气：5、10、30 mg/m3（基准含氧量：3.5%）。
2、氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。
	（一）锅炉：
1、PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：
燃煤/燃生物质【4】：10、35、50 mg/m3；
燃油：10、20、80 mg/m3；
燃气：5、10、50 mg/m3（高污染燃料禁燃区内NOx执行30 mg/m3）；
（基准含氧量：燃煤/燃生物质/燃油/燃气：9%/9%【4】/3.5%3.5%）。
2、氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。
	未达到B级要求。

	
	（二）加热炉、热处理炉、干燥炉：
1、电窑：10 mg/m3（PM）。
2、燃气：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：
10、35、80mg/m3；（基准含氧量8%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实际浓度计）。
	（二）加热炉、热处理炉、干燥炉：
1、电窑：10 mg/m3（PM）。
2、其他：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：
10、50、100 mg/m3；（基准含氧量：燃气/燃煤/燃油：8%/9%/3.5%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实际浓度计）。
	未达到B级要求。

	
	（三）其他炉窑：
PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3;（基准含氧量：9%）。
	（三）其他炉窑：
PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、100、200mg/m3（基准含氧量：9%）。
	未达到B级要求。

	
	（四）其他工序：
1、PM有组织排放浓度不高于10mg/m3。
2、VOCs（以NMHC计）有组织排放浓度不高于30mg/m3。
3、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3。
	（四）其他工序：
1、PM有组织排放浓度不高于10mg/m3。
2、VOCs（以NMHC计）有组织排放浓度不高于40mg/m3。
3、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3。
	未达到B级要求。

	监测监控水平
	1、重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排放口【5】应当安装污染物排放自动监测设备（CEMS），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年的企业，以现有数据为准）。
2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。
3、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。

	环境管理水平
	1、环保档案资料齐全：①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。

	
	2、台账记录信息完整：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；④主要原辅材料、燃料消耗记录；⑤一般固废、危废处理记录；⑥电消耗记录。
3、人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
	未达到A、B级要求。

	运输方式
	1、物料公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式。
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
4、危险品及危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆。
	1、物料公路运输使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式比例不低于80%。
2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例不利于80%。
3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械的比例不低于80%。
4、危险品及危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆。
	未达到B级要求。

	运输监管
	建立门禁系统和电子台账，创建要求参照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ 1321）。
	未达到A、B级要求。

	备注【1】：燃气锅炉在PM稳定达到排放限值情况下可不采用除尘工艺。
备注【2】：温度低于800℃的燃气/燃油的干燥窑、热处理窑和燃气/生物质锅炉，在稳定达到排放限值情况下可不采用脱硝工艺。
备注【3】：采用纯生物质锅炉、窑炉，在SO2稳定达到排放限值情况下可不采用脱硫工艺。
备注【4】：不包含生物质/垃圾焚烧发电。
备注【5】：主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范XX工业》确定。
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[bookmark: _Toc16068][bookmark: _Toc121413384]（三）减排措施
1、A级企业
鼓励结合实际，自主采取减排措施。
2、B级企业
黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
橙色预警期间：使用电能之外的锅炉/炉窑降低30%生产负荷，以设备数量计（对于仅有一台锅炉/炉窑的企业，锅炉/炉窑燃料使用量降低30%）；其余涉气工序限产30%，以生产线或生产设备计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
红色预警期间：使用电能之外的锅炉/炉窑降低50%生产负荷，以设备数量计（对于仅有一台锅炉/炉窑的企业，锅炉/炉窑燃料使用量降低50%）；其余涉气工序限产50%，以生产线或生产设备计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
3、C级企业
黄色预警期间：使用电能之外的锅炉/炉窑降低30%生产负荷，以设备数量计（对于仅有一台锅炉/炉窑的企业，锅炉/炉窑燃料使用量降低30%）；其余涉气工序限产30%，以生产线或生产设备计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
橙色预警期间：使用电能之外的锅炉/炉窑降低50%生产负荷，以设备数量计（对于仅有一台锅炉/炉窑的企业，锅炉/炉窑燃料使用量降低50%）；其余涉气工序限产50%，以生产线或生产设备计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
红色预警期间：所有涉气工序停产。停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。
4.备注
（1）燃气锅炉污染物排放浓度稳定达到A级排放限值的，在预警期间可不降低生产负荷。
（2）针对短时间内难以停产的企业，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实应急减排措施。
[bookmark: _Toc121413385][bookmark: _Toc1660]（四）核查方法
1、电量分析：调取企业用电量情况，分析历史预警前后企业用电量变化，比对采取减排措施期间的用电量是否明显下降。
2、现场核查：重点核查企业涉气设施停限产情况，核查污染治理设施的运行稳定性。
3、台账核查：重点核查生产设施燃料使用量、生产负荷变化记录表；核查企业生产台账记录。
4、运输核查：调取厂区货运进出口视频监控记录，比对预警前后厂区汽车运输情况，检查是否符合要求；现场抽查运输车辆，核查排放标准是否符合要求。
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