

附件
四川省2018年突发环境事件处置情况统计表
	序号
	时 间
	发生地
	起 因
	事件类型
	处置情况
	等级划分
	备 注

	1
	2月19日
	长江干线香炉滩（宜宾市南溪区）水道长江宜宾段桌子角水域（长江上游里程984-985）
	2018年2月18日18时40分左右，长江重庆航道工程局所属长鹰5号疏浚船在长江干线香炉滩水道宜宾线桌子角水域江面上给燃油柜加注燃油时，因工作人员操作失误，未及时关闭油阀，致使约1吨柴油外溢进入长江。
	安全生产事故
	宜宾、泸州两地政府组织海事、水务、环保等部门连续两天开展了长江江面油污清理，共出动人员700余人，车辆100余辆，船只30余艘，使用应急物资吸油毡1900余包、吸油拖栏2000余米，消油剂2吨，全面完成了长江江面油污清理工作。
	较大突发环境事件
	涉水

	2
	3月4日
	京昆高速朝天段七盘关服务区
	因交通事故导致罐体受损，造成罐内4吨甲醇泄漏。
	交通运输事故
	事件发生后，广元市朝天区区高度重视，迅速组织应急、消防、环保、交警等部门第一时间赶赴现场开展应急处置工作，通过采取全面稀释泄漏危化品、设置围堰拦截回收、应急监测水质等措施，成功避免了泄漏事故造成的环境污染，确保了下游群众饮用水安全。
	一般突发环境事件
	涉水、涉土壤

	3
	3月12日
	省道203线红原县壤口乡省道209线K211+800米处
	3月12日上午，省道203线红原县壤口乡省道209线K211+800米处发生一起交通事故，一辆由甘肃至成都的运输危化品的罐车侧翻至公路路基下的空地上，可能发生泄漏导致环境污染。
	交通运输事故
	事件发生后，阿坝州环保局立即电话联系红原县环保局在场人员，核实危化品的名称和数量以及泄漏状况，并电话指导红原县政府处置工作组切断污染源和开挖围堰，防止环境影响范围扩大。红原县政府处置工作组用容器接纳泄漏氢氧化钾，并立即调动吊车对罐车进行扶正，彻底杜绝氢氧化钾泄漏，同时对油污的表土进行无害化处理，并撒上牧草种籽进行生态恢复。
	一般突发环境事件
	涉水、涉土壤

	4
	3月22日
	成都市龙泉驿区十陵街办青龙湖一号坝泄洪渠
	泉驿区蓉东加油站油品泄漏。
	安全生产事故
	事件发生后，龙泉驿区政府成立了由区安监局、科经局、公安局、环保局、应急办、消防大队及十陵街办组成的应急联动指挥小组，迅速按职责展开排查处置工作。3月24日，应急小组对漏油点至青龙湖排洪渠沿线再次开展排查，同时由龙泉驿区环保局组织相关人员使用吸油毡对泄洪渠内油污进行吸附打捞，并对处置工作进行指导，科经局责令加油站及时对库存油品进行转移。经龙泉驿区环保局对污染泄洪渠上游及下游水质进行采样检测，结果显示事发地点下游水体水质正常，此次事件污染得到有效控制。
	一般突发环境事件
	涉水

	5
	3月29日
	成都市高新区和锦江区交界处，成师附小白鹭湾分校附近
	成都市第九污水处理厂进水管网破裂。
	安全生产事故
	管网破裂后，水务部门第一时间将破损管网关闭，同时将残留水体抽入洗瓦堰，并在洗瓦堰相关断面采取了截流措施。高新区、锦江区环保局持续对下游开展了水质常规监测，经检测分析，此次事件未对下游造成影响。
	一般突发环境事件
	涉水

	6
	2018年
6月2日
	资阳市安岳县文化镇矮桥村
	矮桥村柠檬种植户雷永东在柠檬园施用农药时，农药管网破损，导致农药水溶液泄露。
	安全生产事故
	经现场核实，此次泄露农药水溶液的溶质为毒死蜱、代森锰锌、苯丁锡，农药水溶液泄露量约150kg，造成附近河流水体出现死鱼现象。事发后，当地政府采取打捞死鱼、安全处置死鱼和沙袋两级截留的方式进行处置。后续处置中，文化镇、清流乡、天宝乡政府安排乡镇、村、社干部对大清流河流入境内的河道，进行实地踏勘，未发现死鱼现象及其他异常情况。
	一般突发环境事件
	涉水

	7
	2018年
6月4日
	自贡市富顺县中昊晨光化工研究院有限公司厂区内
	2018年6月4日上午9时54分，中昊晨光化工研究院有限公司氟化一厂10kt/aF22装置的液氯钢瓶连接的紫铜管发生泄漏。
	安全生产事故
	    中昊晨光化工研究院有限公司在自行处置过程中，用消防水冲洗的方式，对泄漏的液氯进行了吸收处置，处置过程中产生的废水排入该公司应急事故收集池中，未流入外环境。市、县两级环境监测人员到达现场后立即对中昊晨光化工研究院有限公司总排口和入河口上下游水质进行了取样监测。同时在该公司、富顺县华英实验学校、富达路疾控中心和富顺县环境保护局办公楼（上风向1个点位，下风向3个点位）开展大气环境质量监测。监测结果均无异常。
	一般突发环境事件
	涉水、涉气

	8
	2018年
6月24日
	成都市双流区成都发轫科技有限公司
	油墨原料的库房发生火灾
	安全生产事故
	接有关情况报告后，双流区政府迅速组织相关部门采取应急处置措施：一是指导企业疏通管道，将含有生产原辅材料的消防水引流入企业内部事故应急池，堵塞一切外排排口，防止含有原辅材料的消防废水进入外环境；二是安排应急监测人员在双流区蛟龙工业港雨水管网排入白河处、雨水管网上游50米蛟龙活水公园桥、雨水管网下游300米航港路桥、污水处理厂总排口4个点位，对水质PH、氨氮、化学需氧量和石油类指标进行加密监测；三是要求双流区蛟龙工业港污水处理厂密切关注进口水质变化情况；四是由成都环境监测中心站对该企业火灾事故现场大气环境进行监测。水质监测结果显示PH、氨氮、化学需氧量和石油类无异常。企业周边大气无明显变化。
	一般突发环境事件
	涉水、涉气

	9
	2018年
6月26日
	江油市雁门镇
	暴雨洪灾
	自然灾害
	经江油市组织力量全力搜寻，“6·26”江油敬元乡施工工地被洪水冲走的6个原料储存罐已全部找到，其中5个在江油境内，1个在广元昭化电站水域沉没。截止27日19时30分许，江油境内的5个储存罐已全部打捞上岸。经江油市环境监测站采样监测，江油境内涉及水域石油类未检出。
	一般突发环境事件
	涉水

	10
	2018年7月2日
	资阳市雁江区丹山
	丹山农机经营站加油站罐区因大量雨水灌入，致使油罐漂浮移位，导致部分油管破裂，造成少量油品泄漏
	自然灾害
	事件发生后，雁江区政府立即成立了应急处置指挥部，制定了综合处置方案，启动了IV级应急响应。警戒疏散、处理泄漏油品、拦截分洪、开展应急监测、转移加油站油料、清理油罐、垫层，科学处置危险废物。
	一般突发环境事件
	涉水

	11
	2018年7月20日
	绵阳市北川县青片河
	暴雨洪灾
	自然灾害
	2018年7月20日上午8：30左右，北川县人民政府应急办接到墩上乡人民政府电话报告，发现疑似油罐由茂县境内土门河冲入北川县青片河，并通过武安电站库区泄洪口向下游漂移。7月20日上午10:00左右，我局安排江油市环保局、涪城区环保局协助北川县在青片河、通口河、涪江流域协助搜寻，7月23日下午经墩上乡政府搜寻，发现疑似油罐搁浅在通口河支流青片河墩上乡羊角村段左岸。北川县人民政府应急办现已安排由县安监局牵头，墩上乡人民政府配合，对疑似油罐采取临时固定措施，防止疑似油罐再次冲入下游。
	一般突发环境事件
	涉水

	12
	2018年8月4日
	绵阳市涪城区玉皇镇老君村
	人为因素
	企业违法排污
	2018年8月4日上午11：00时，绵阳市涪城区玉皇镇老君村一社群众反映附近阴山沟水体发黑并有大量白色泡沫。接报后，绵阳市环保局立即开展应急应对，经排查，沿沟无工业企业、规模以上养殖场，初步锁定是上游玉皇垃圾填埋场渗滤液与雨水的混合液进入附近排洪沟流入阴山沟造成此次事件。据初步估算，8月3日夜12:00时左右至8月4日上午10:00时左右污染源头被切断，大约800-1000方渗滤液与雨水的混合液被排入老君村阴山沟。经排查，阴山沟在涪城区玉皇镇、关帝镇8公里范围沿线无饮用水源保护区及乡镇饮用水取水口。8月4日13:00时，沿沟向下游延伸布设17个监测点位开展应急监测；15:00时，通过对垃圾填埋场厂出水口下游3km、玉皇镇老君村两个沟渠断面投放消解物质方式消减渗滤液浓度。经监测，阴山沟涪城区河段部分监测点位出现色度、总氮、总磷、化学需氧量超标，沿下游沟渠呈下降趋势，重金属均达标。截止17：00时，下游三台境内阴山河监测结果未见异常，重金属未检出，老君村附近农田流入阴山沟含渗滤液污水水量逐步减少。8月5日上午10:00时左右，上游团结水库放干净水源置换农田含渗滤液污水，8月7日上午11:00时，阴山沟（农灌沟）三个点位总氮、氨氮、化学需氧量监测均达标，共出六期应急监测专报，应急监测结束。后续农作物损害赔偿事宜及案件侦办纳入有关程序处理。
	一般突发环境事件
	涉水

	13
	2018年9月8日
	广元市京昆高速朝天段七盘关服务区
	因交通事故导致汽油罐车滴漏，造成罐内约5公升汽油泄漏
	交通运输事故
	事件发生后，朝天区应急办汇同区公安、消防、安监、环保等部门立即赶赴现场处置，滴漏汽油随消防废水全部进入中子工业园区污水处理站，事态可控，废水未进入潜溪河水体。
	一般突发环境事件
	涉水

	14
	2018年9月18日
	德阳市什邡市南泉镇南阳村
	设备拆除过程中造成氨水泄漏
	安全生产事故
	2018年9月18日，什邡市中胜化工有限公司废弃厂房中工人拆除设备，导致氨水泄漏。根据现场泄露情况，什邡市环保局联合南泉政府立即开展现场应急处置工作。一是切断污染源，分别对厂区内雨水沟、雨水沟出厂区排口、农灌沟各接口以及农灌沟入十七支渠处进行封堵，防止泄露的含氨废水继续进入十七支渠；二是使用抽水泵将厂内雨水沟内沉积的含氨废水抽入塑料罐内暂存；三是对厂外农灌沟内含氨废水及淤泥进行清掏，废水转入厂内塑料罐暂存，淤泥放入收集池暂存。什邡市环境监测站立即制定应急监测方案，对出境断面杨柳分干渠进行加密监测.经监测，2018年9月18日19时30分该事件污染团开始在十七支渠末端回澜镇龙桥村处出现，各监测点位均监测出氨氮明显升高的情况，但氨氮浓度未出现异常持续偏高情况。2018年9月19日上午10时，沿途农灌沟水体中氨氮浓度已恢复到正常范围。解除应急状态。
	一般突发环境事件
	涉水

	15
	2018年10月28日
	自贡市荣县高山镇鸦雀冲村13组
	自贡市荣县威202H63页岩气钻探平台一运送白油基的车辆发生事故，罐车内白油基部分泄漏。
	交通运输事故
	 10月28日11时11分，荣县政府应急办与荣县环境保护局接到高山镇人民政府电话报告后，立即赶到现场进行处置，并迅速成立了由荣县政府应急办主任为组长，县环保局、安监局、国土局等相关部门负责人为成员的应急处置工作小组。12时，市环保局接荣县环境保护局电话报告后，立即赶赴现场进行指导，开展应急监测，并将相关情况电话报告省环境保护厅与自贡市人民政府总值班室。 10月28日下午15时，市环保局会同荣县政府有关部门召开了现场处置工作会。会议就事件处置及下步工作进行了安排部署。通过各部门、业主单位的共同努力和人民群众的积极支持，10月29日18时，现场已对可能受污染水体进行截流，有效阻止了水污染物的蔓延扩散。截至11月5日,被油基钻井液污染的土壤和道路路面已清理完毕，受污染水体已抽取转运。根据监测报告《高山镇八仙村盘锦晨宇物流有限公司汽车油罐翻落事故调查监测》（荣环监字（2018）第C038号）显示：油基钻井液泄漏事故附近水域中，没有出现重金属、石油类等特征污染物超标情形。
	一般突发环境事件
	涉水

	16
	2018年10月29日
	德阳市绵竹市孝德镇
	2018年10月29日晚，绵竹市孝德镇洪拱村八组氨水储销企业福瑞兴奇化工有限公司厂区泄压过程中，因驾驶员操作不当，在未彻底完成氨车泄压作业的情况下移动车辆，导致连接导管脱落，致使车罐内残留氨气发生短时泄漏。
	安全生产事故
	绵竹市消防大队对泄露氨气进行水雾稀释。29日23点30分，根据监测数据显示空气浓度已达到安全标准，周边水体氨氮指标符合地表水质量标准。
	一般突发环境事件
	涉水、涉气

	17
	2018年11月10日
	遂宁市船山区观音湖圣莲岛
	位于遂宁市船山区观音湖圣莲岛的遂宁首座万豪温泉酒店进行钻探施工作业时，在深度为2167米处，钻遇天然气储气层，造成天然气（不含硫化氢）泄漏事件。
	安全生产事故
	经过现场指挥部和西南石油川中油气矿和川庆钻探公司、专家队伍、消防等专业队伍研究，采取压井灌注封堵的方式关闭事故气井。10日20时开始灌注设备的试压，11日1:30救援队伍对钻井实施压井作业，11日3:30分，压井作业初步完成，此时井口已无天然气逸出进入环境；11日7:30分经过专业技术人员确认，地面排险全面完成，11:30完成灌注快干水泥，至此事发气井压井施工全面完成，成功封井，应急状态解除。


	一般突发环境事件
	涉气

	18
	2018年11月12日
	自贡市贡井区
	2018年11月12日下午4时，自贡市美和水处理有限责任公司废水总进水管破裂，该公司停产对进水总管道进行抢险修复，停产时间48小时。
	安全生产事故
	事件发生后，立即启动自贡市贡井区突发环境事件应急预案Ⅳ级响应；2.上游加大生态补水；3.金鱼河人工湿地加大污水截流量；4.区环境监测站每日对雷公滩断面进行采样监测；5.自贡市美和水处理有限公司于11月14日抢修完毕，于14日23:30恢复进水，于15日3时开始出水，于15日10时全面恢复生产。贡井区环境监测站在自贡市美和水处理有限责任公司停产抢修期间每隔5小时对五皇洞断面水质（美和上游）、雷公滩断面水质（美和下游）和凤凰桥断面水质（出境）进行采样分析。经采样分析，除化学需氧量和氨氮超标外，其余监测指标未出现异常超标现象，雷公滩断面呈V类水质。
	一般突发环境事件
	涉水
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	2018年12月15日
	成都市
	安全生产事故引发的火灾
	安全生产事故
	一是现场要求该厂立即关闭其污水、雨水排口；布设管道将进入厂区雨水沟的消防废水泵入应急池，作为生产废水进行处理。待现场处置完毕后，清洗厂区雨水沟，清洗废水泵入应急池，作为生产废水进行处理。二是环境监测站分别对该厂厂内雨水沟封闭处和雨水沟排口外环境沟渠上游、下游水样进行了采样分析（PH、COD）。

三是安排四川凯乐检测有限公司对该厂厂界大气中甲苯进行采样检测，同时对该厂厂内雨水沟封闭处和雨水沟排口外环境沟渠上游、下游水样中甲苯进行采样检测。

四是对该厂落实应急预案情况进行现场检查（均拍照取证）和询问调查。该厂污水、雨水排口阀门已关闭；厂区雨水沟中消防废水泵入应急池，应急池容量充足。通往事故区的甲苯管道阀门已自动关闭。
	一般突发环境事件
	涉气、涉水
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	2018年12月18日
	遂宁市大英县隆盛镇南城高速出口
	装载33吨二氯乙烷挂车（从山东泰安运至云南昭通途中），行驶至大英县境内成南高速隆盛出口时，因车罐体阀门出现问题，导致二氯乙烷泄漏。
	交通运输事故
	事发后大英县将事故现场半径500米范围内的居民和1个敬老院约238人迅速疏散到安全地点并妥善临时安置。第一时间调集消防于22时许成功封堵泄漏点。23:30时许，将事故危化车护送至大英县工业园区鸿鹏化工公司暂避并从重庆紧急调集危化品运输罐车进行转运；23时40许，现场处置完毕，被疏散群众安全返回，现场秩序恢复正常。19日凌晨4时许，泄漏槽车已成功倒罐，消除了安全风险。因大英县在罐车倒转前，为防止点火引爆引发安全事故，采用了消防水稀释处置，为确保水环境安全万无一失，我局分别在事发地、隆盛超载检测站外小溪沟、柳隆路郪江大桥、郪江口、桂花黄连沱渡口、饮用水水源地渠河和宁桥等6个监测点位（断面）开展了二氯乙烷的应急监测，应急监测水域流程共30公里。水样经24小时连续紧张的检测结果表明，污染物二氯乙烷未进入环境水体，水环境安全。
	一般突发环境事件
	涉水














