

附件
四川省土壤污染状况调查报告复核情况
	序号
	市州
	县（市、区）
	调查报告名称
	编制单位
	复核
结果
	不合格原因

	1
	成都市
	成华区
	成华区跳蹬河南路9号等四宗地块土壤污染初步调查项目-2021-CH-A11-2257号地块土壤污染状况初步调查报告
	四川实朴检测技术服务有限公司
	合格
	/

	2
	德阳市
	绵竹市
	原绵竹市联合碱厂、四川绵竹联合造纸厂等地块土壤污染状况初步调查报告
	四川立明检测技术有限公司
	合格
	/

	3
	德阳市
	绵竹市
	四川龙蟒磷制品股份有限公司二分厂地块土壤污染状况初步调查报告
	四川佳士特环境
检测有限公司
	合格
	/

	4
	自贡市
	贡井区
	自贡市长城投资开发有限公司自贡市中心城区控规B5-23-1、B5-23-2、B5-23-3地块土壤污染状况初步调查报告
	四川和鉴检测技术有限公司
	合格
	/

	5
	自贡市
	高新区
	自贡市农药厂地块土壤污染状况初步调查报告
	四川瑞兴环保检测有限公司
	合格
	/

	6
	雅安市
	芦山县
	原芦山县特种合金冶炼有限公司地块土壤污染状况初步调查报告
	四川羽润晨环保
科技有限公司
	合格
	/

	7
	雅安市
	石棉县
	原石棉县恒星锌厂地块土壤污染状况初步调查报告
	四川同一环境监测有限公司
	合格
	/

	8
	泸州市
	叙永县
	泸州仙峰精细化工有限公司地块土壤污染状况初步调查报告
	四川三衡检测技术有限公司
	合格
	/

	9
	泸州市
	江阳区
	泸州益鑫钢铁有限公司场地土壤污染状况初步调查报告
	四川宇恒泰环境
监测有限公司
	合格
	/

	10
	乐山市
	井研县
	乐山福斯科技有限公司地块土壤污染状况初步调查报告
	四川锡水金山环保科技有限公司
	合格
	/

	11
	绵阳市
	三台县
	四川省三台县固锐实业有限责任公司地块土壤污染状况初步调查报告
	四川文达锦盛科技有限公司
	合格
	/

	12
	阿坝州
	汶川县
	汶川县漩口兴农农具加工厂地块土壤污染状况初步调查报告
	四川鸿源环境检测技术咨询有限公司
	合格
	/

	13
	资阳市
	乐至县
	四川顺达人造林制品有限公司地块土壤污染状况初步调查报告
	四川和鉴检测技术有限公司
	合格
	/

	14
	成都市
	郫都区
	郫都区X11-1、X12-1综合地块土壤污染状况初步调查报告
	成都斯坦德分析
检测有限公司
	不合格
	地块平面布置图不完善，地块扰动及现状介绍不清；重点区域识别不清，未细化特征污染物种类和每个生产区域具体工序和污染情况，污染识别结果存在前后矛盾；土壤布点依据不足，土壤监测点布设数量不满足重点区域不低于6个点位的要求；未明确柱状样土壤分层情况，土壤采样深度设置不合理；S4点位未进行采样的依据不充分；未对砷、汞和钴超筛选值80%的点位进行加密采样，重点区域采样率达不到80%的要求。

	15
	成都市
	双流区
	四川亚联瑞兴化工新型材料有限责任公司成都市双流区西航港经济开发区西航港大道中三段2627号地块土壤污染状况初步调查报告
	四川盛林远景工程咨询有限公司
	不合格
	甲烷化车间生产工艺和产污环节不明确，镍系催化剂的产污环节不清晰；土壤、地下水布点依据不足，文本中未介绍场地涉及的废水处理池、冲洗沉淀池等池体深度，土壤采样深度是否覆盖了池体深度污染物扩散范围依据不足；开展45项+特征因子的监测点位达不到应监测点位的80%以上。

	16
	成都市
	邛崃市
	邛崃市桑园镇高店村原成都市天成化工有限公司地块土壤污染状况调查报告
	四川中环保源
科技有限公司
	不合格
	地块重点区域和非重点区域划分依据不足，污染识别不完善，重点区域、疑似污染区域识别率未达到80%以上，未对废水沉淀池、化验室进行污染识别，缺乏产污环节的具体分析，原辅材料种类及污染因子识别不充分；废水处理池未布点，TR3铅含量超筛选值80%，但未加密布点；文本中缺乏土壤、地下水采样、流转、质控等记录，缺乏地下水建井、洗井记录。

	17
	德阳市
	广汉市
	四川科力特硬质合金股份有限公司高坪厂区土地污染状况初步调查报告
	汉正检测技术
有限公司
	不合格
	对地块涉及的工艺流程、产排污环节未进行识别；土壤、地下水布点依据不足，疑似污染区域所布点面积未达到80%，大部分点位布设在车间门口，车间内（如砂光车间、机加车间、危废间、压制组、湿磨组、烧结区）等疑似污染区域未布设土壤监测点；T4点（钴超标，为特征污染因子）作为异常点位排查依据不充分。

	18
	德阳市
	广汉市
	四川兴润油田工程有限公司地块土壤污染状况初步调查报告
	四川凯乐检测技术有限公司
	不合格
	地块重点区域、疑似污染区域识别率未达到80%以上，原辅材料种类及用量介绍不清晰，未提供平面布置图，未提供地下储罐位置和深度信息；土壤、地下水布点依据不足，监测因子依据不充分；钻孔柱状图与文本中所述地层岩性描述不符，与文本中实际采样深度不符，未对文本中所述残留固废、废液进行采样分析；地下水流向未明确，地下水采样深度前后矛盾。



